Innensechskant mit Zapfen
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Technische Daten:
Lange (1):
Kopfdurchmesser (dk):
Kopfhohe (k):
Durchmesser (d):
Antriebsform:
Gewindeart:
Kopfform :
Zugfestigkeit :

Anwendung:

Diebstahlhemmende
Schrauben

* Hex-Pin

« dhnlich 1SO 7380
Diebstahlhemmende Schrauben

mit Flachrundkopf, metrischem Gewinde
und Innensechskant mit Zapfen

=
Siehe Variation
17.5
5.5
10 mm

Innensechskant PIN
metrisch
Linsenkopf

500 N/mm2

Diebstahlhemmende Schrauben
mit Flachrundkopf und Innensechskant-
Antrieb mit Zapfen

Produkt:

Pin-Hex A2 - M10

Flachrundkopf ~ ISO 7380, mit metrischem
Gewinde, Innensechskant-Antrieb mit Zapfen

Werkstoff: A2

Artikelnummer: S-RKP6-M-M10

Alternative Norm:

EAN/GTIN: Machholz
Gewicht per 100 St.: Siehe Variation
Verpackungseinheit: Siehe Variation
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Merkmale

- Metrisches Gewinde

- Innensechskant + PIN

- Flachrundkopf @hnl. Iso 7380
- rostbestindig Edelstahl A2

- Antrieb: SW 6 PIN

Der ideale Schutz vor Gelegenheitsdieben, da durch ein spezielles Montagewerkzeug ein
leichtes Losen verhindert wird.

Anwendungsgebiet:

Sicherheitstechnik, Solar, Metallbau
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